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ANNOTAZIONI
NOTA:
IL POSIZIONAMENTO  E LE DIMENSIONI DELLE APPARECCHIATURE INDICATE IN
PROGETTO SONO INDICATIVI E DEVONO ESSERE VERIFICATI IN CANTIERE CON LA
DIREZIONE LAVORI;

NB:TUTTE LE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE INSTALLATE NELLA PIÙ
RIGOROSA OSSERVANZA DI QUANTO INDICATO NEI MANUALI DI INSTALLAZIONE
DELLE MEDESIME;
NB: DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI

PER I COLLEGAMENTI IDRAULICI, TERMICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI ATTENERSI
SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DELLE DITTE COSTRUTTRICI DEI PRODOTTI
ED ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI CORRETTA POSA IN
OPERA DEGLI IMPIANTI

NOTA:

LA POSIZIONE DEI COMPONENTI  DELL'IMPIANTO MECCANICO RILEVABILE DAGLI

ELABORATI GRAFICI È PURAMENTO INDICATIVA, DOVRÀ ESSERE VERIFICATA IN
FASE REALIZZATIVA IN BASE ALLE REALI NECESSITÀ.

NOTA:

LEGENDA
POMPA DI CALORE A/W
THERMICS DURAN 15/20 KW MB 2T

BOLLITORE con
serpentino singolo
cap. 300 lt

Ai circuiti
dell'impianto radiante

1 23 4 5

ADDUZZIONE
ACQUA FREDDA

SANITARIA Trattamento
acqua

UNI 8065
RIDUTTORE DI

PRESSIONE DN40

FILTRO
AUTOPULENTE DN40

DOSATORE DI
POLIFOSFATI DN40

PREDISPOSIZIONE
ADDOLCIMENTO ACQUA

DISTRIBUZIONE
IMPIANTO

ACQUA CALDA
ACS

T POZZETTO ½
≥ 15 mm

RESISTENZA ELETTRICA 1" ½

ANODO DI MAGNESIO 1" ½

FLANGIA D'ISPEZIONE ø180

SCARICO 3/4"

TERMOMETRO  ½"

SFIATO 1/2"

TERMOMETRO  ½"

RESISTENZA
ELETTRICA 1" ½

SONDA  ½" T

RICIRCOLO 1"

Alimentazione
PDC L1-L2-L3-N
400V-3-N-50Hz

u

NL1

1110

NL

VALVOLA 3 VIE
DEVIATRICE CON

RITORNO A MOLLA

1
2

1 BOLLITORE SERPENTINO SINGOLO
Tipo HP R1 300 lt

2 PUFFER DI ACCUMULO
Tipo HC 200 lt

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE E
RILANCIO ZONE IMPIANTO

TUBAZIONE DI MANDATA IMPIANTO

TUBAZIONE DI RITORNO IMPIANTO

TUBAZIONE DI MANDATA ACS

TUBAZIONE DI MANDATA AFS

GRUPPO DI
CARICAMENTO
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GIUNTO ANTIVIBRANTE

DEFANGATORE

VALVOLA DI NON RITORNO

VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE

VALVOLA DI SICUREZZA

MANOMETRO

VASO DI ESPANSIONE ACS 35lt

PAVIMENTO RADIANTE

TERMOSTATO AMBIENTE
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SONDA ACQUA
CALDA SANITARIA
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SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI

SCHEMA IDRAULICO
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ESISTENTE
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Morsetti per Installatore

C
O

LL
EG

AM
EN

TO
 C

O
N

 C
AV

O
ET

H
ER

N
ET

 R
J4

5

ROUTHER DI CASA

ALIMENTAZIONE A
BATTERIE

AC

00

/24/11/2023

SCHEMA FUNZIONALE

Thermics Energie srl
www.thermics-energie.it

E-mail: info@thermics-energie.it

AutoCAD SHX Text
FOGLIO

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
DISEGNO/REVISIONE

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO/CANTIERE


	Fogli e viste
	Schema Funzionale Duran 15-20 kW-F4


