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1. COMPONENTI 
 

 
___________________________________________________________________________ 

1 Batteria Alettata   11 Valvola di sicurezza 
2 Ventilatore  12 Vaso di espansione impianto 
3 Anodo  13 Valvola iniezione gas caldo 
4 Bollitore ACS   14 Compressore 
5 Resistenza  15 Trasduttore LP 
6 Vasi di espansione ACS  16 Ricevitore di liquido 
7 Miscelatore termostatico  17 Pompa impianto 
8 Circolatore di rilancio  18 Accumulo impianto 
9 Pressostato di sicurezza  19 Scambiatore impianto 

10 Valvola di inversione ciclo  20 Pressostato differenziale 
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2. DIMENSIONI 
 
INTEGRA 8 PRO – OUT 

 
 



Manuale Uso Installazione  

 
  

 
 

5/57 

   

INTEGRA 8 PRO – IN 
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3. COLLEGAMENTI IDRAULICI 
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LEGENDA 

1 Uscita ACS 1” F 
2 Ingresso acqua fredda 1” F 
3 Mandata Impianto 1” F 
4 Ritorno Impianto 1” F 
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Collegamenti idraulici lato impianto 
 

 

Collegamenti idraulici lato sanitario 
 

 

1. Valvola di sfiato aria  9. Sonda di temperatura 

2. Vaso d’espansione  10. Scarico 

3. Rubinetto d’intercettazione  11. Pressostato differenziale 

4. Filtro a rete  12. Pompa di circolazione 

5. Rubinetto si scarico  13. Manometro 

6. Antivibrante  14. Termometro 

7. Rubinetto di carico  15. Ritorno impianto 

8. Valvola di sicurezza  16. Mandata impianto 

  
 

 

1. Valvola di sfiato aria  9. Sonda di temperatura 

2. Vaso d’espansione  10. Scarico 

3. Rubinetto d’intercettazione  11. Pressostato differenziale 

4. Filtro a rete  12. Pompa di circolazione 

5. Rubinetto di scarico  13. Manometro 

6. Antivibrante  14. Termometro 

7. Rubinetto di carico  15. Ingresso acqua alta temperatura per uso sanitario 

8. Valvola di sicurezza  16. Uscita acqua alta temperatura per uso sanitario 
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4. QUADRO ELETTRICO 

 
1 Inverter compressore  
3 Trasformatore 
4 Filtro di rete 
5 Connettore C 
6 Connettore B 
7 Connettore A 
8 Uscita/Ingresso cavi 
9 Morsettiera utente 

10 Morsettiera fusibili (FU1…FU9) 
11 Magnetotermico 
12 Controllore 
13 Espansione 
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Morsettiera fusibili di protezione 

FU1 Fusibile ventilatore 
FU2 Fusibile circolatore impianto 
FU3 Fusibile circuito ausiliario 230V 
FU4 Fusibile resistenza 
FU5 Fusibile circolatore utente 230V 
FU6 Circolatore trasf. ACS 230V 
FU7 Fusibile circolatore ausiliario 23V 
FU8 Fusibile circuito ausiliario controllore 24V 
FU9 Fusibile circuito ausiliario espansione 24V 

 
 
 
 
 
 

Morsettiera Utente 

PE 
L 
N 

Collegamenti di alimentazione elettrica 

11 
12 
13 

NC: Contatto normalmente chiuso per segnalazione allarme 
NO: Contatto normalmente aperto per segnalazione allarme 
C: Alimentazione contatto 

14 
15 

Ingresso multifunzione settabile 

18 
19 

Sonda accumulo esterno 

20 
21 
22 
23 

Collegamento display unità 
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5. CARATTERISTICHE AREAULICHE 
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6. VERIFICA SPAZI FUNZIONALI 

 
L’installazione della macchina deve permettere al personale specializzato ed 

autorizzato di poter intervenire, in caso di manutenzione, in maniera agevole 

rispettando sia le distanze di sicurezza tra le unità e le altre apparecchiature che gli 

spazi tecnici indicati in tabella. 

 

 
 

 A B C D E 
INTEGRA 8 PRO OUT MB 4T 230V 2000 100 100 600 100 

INTEGRA 8 PRO OUT MB 4T 400V 2000 100 100 600 100 

INTEGRA 8 PRO IN MB 4T 230V 1500 100 100 600 100 

INTEGRA 8 PRO IN MB 4T 400V 1500 100 100 600 100 



Manuale Uso Installazione  

 
  

 
 

1 3/57 

   

7. MESSA IN SERVIZIO 
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8. DISPLAY 
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9. PROCEDURE 
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10. MANUTENZIONE 
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11. INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI 
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12. DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
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13. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

INTEGRA 8 PRO 

Dati elettrici Alimentazione  230V/1/50Hz + N 
Modulazione % 20 ÷ 100 

Raffreddamento Potenza frigorifera (1)  kW 10.76 
Potenza assorbita (1) kW 1.83 
E.E.R. (1) W/W 5.88 
Potenza frigorifera (2) kW 7.54 
Potenza assorbita (2) kW 1.85 
E.E.R. (2) W/W 4.08 

Riscaldamento Potenza termica (3) kW 8.71 
Potenza assorbita (3) kW 1.63 
C.O.P. (3) W/W 5.34 
Potenza termica (4) kW 8.19 
Potenza assorbita (4) kW 2.04 
C.O.P. (4) W/W 4.02 

 Compressore Tipo  Twin Rotary BLDC 
Numero  1 
Modulazione % 20 ÷ 100 

Motore 
ventilatore 

Tipo  Assiale / Centrifugo (Opz.) 
Numero  1 
Consumo W 0 ÷ 160 
Portata aria mc/h 600 ÷ 4.000 

Assorbimenti F.L.I Kw 4,8 
F.L.A  A 24,39 
L.R.A A 28,59 

Refrigerante Tipo  R410A 
Quantità refrigerante kg 2,4 

Circuito  
lato impianto 

Portata acqua max l/h 1850 
Perdita di carico kPa 10 
Temperatura massima °C 55 
Volume accumulo inerziale (INOX) L 40 
Vaso di espansione L 4 
Attacchi idraulici inch 1” (F) 

Circuito  
lato sanitario 

Portata acqua (alta temperatura) l/h 120 ÷ 800 
Temperatura massima °C 70 
Volume accumulo ACS (INOX) L 120 
Vaso di espansione L 8 
Attacchi idraulici inch 1’’ (F) 

Potenza Sonora Potenza Sonora 1m (EN12102) dB(A) 67 
Potenza Sonora Potenza Sonora (Average – Low EN14825:2012) dB(A) 48 
Potenza Sonora  Potenza sonora a 10m dB(A) 36 

 
 
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni: 
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 17/12°C  
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C. 
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C. 
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 45/50°C. 
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14. ALLEGATI 

• Schema elettrico 

• Modulo di richiesta primo avviamento 

• Dichiarazione conformità 

• Documentazione tecnica componenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOTE 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Thermics Energie s.r.l. 
 

Sede Legale e Operativa: Via C. Pascoletti 2 – 33040 Povoletto (UD) 

Tel. (+39) 0432 823600 – Fax. (+39) 0432 825847 

www.thermics-energie.it | info@thermics-energie.it 

 

Tutti i diritti sono riservati. La Thermics Energie si riserva il diritto  
di modificare ed aggiornare il presente documento. 

2
8
/1

2
/2

0
2
3
     R

e
v
.0

1
    C

o
d
. 8

T
H

Y
0
0
6
1
0
-6

4
0
 

http://www.thermics-energie.it/
mailto:info@thermics-energie.it

